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Betonowy fundament balustrady na nasypie

wym. 300x300x500 mm, beton C20/25
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Zestawienie stali 3-ch balustard

Nr | llos¢ Nazwa i przekroj Ditugosc¢ | Diugosc¢ Masa Masa {gczna
1m lub
elem. |sztuk elementu 1szt | fgczna 185 [ka]
[mm] [mm] [m] [ka] S235JR
1 2 3 4 5 6 7
1 2 |Pochwyt C80E 7919| 15,838 7,05 111,70
2 2 |Pochwyt C80E 7269| 14,538 7,05 102,50
3 16 |Stupek 180 1045| 16,720 5,94 99,30
4 10 |Przeciag Dz=31,8/3,2 7066| 70,655 2,26 159,70
5 10 |Przecigg Dz=31,8/3,2 6416 64,155 2,26 145,00
6 17 |Blacha podstwy 180x14 130 2,210 19,78 43,70
7 2 |Ptaskownik dylataciji 50x10 250 0,500 3,93 2,00
8 10 |[Trzpien dylatacji d=24 250 2,500 3,55 35,51
9 1 |Pochwyt C80E 8868 8,868 7,05 62,50
10 5 |Przecigg Dz=31,8/3,2 5031| 25,155 2,26 56,90
Suma 818,81
Dodatek na spoiny ~ 1,8% 14,74
Razem balustrada 833,55

Elementy mocujgce kotwy M14x140 np. HILTI - 17 x 4 = 68 szt.

@m_mawi dylatacii

Zabezpieczenie antykorozyjne:

200 mm metalizacja

100 mm farba epoksydowa
80 mm farba poliuretanowa

Uwagi:

1. Podzia’ na segmenty montazowe dostosowa¢ do mozliwosci transportowych.
2. Wszystkie ostre krawegdzie zaokrqgli€é — promiefi 2 mm
3. Przed wykonaniem poreczy rozstawy stupkdw nalezy potwierdzi¢é na budowie.
4. Przed rozpoczgciem wytworu balustrady Wykonawca opracuje rysunki
warsztatowe z uwzglednieniem podziofu na segmenty i dylatacje.

Stal konstrukcyjna: S235JR

Masa zakotwienia dla jednego stupka wynosi 2,0 kg
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 142

Inwestycja y A h
yd na odcinku Szczecin-Krzywnica
Obiekt Remont wiaduktu w Q.w vdr. SW\.. 142 w km 9+308,30
JNI 14240005, JNI 14240006
Tytut
opracowania BALUSTRADA
_ inz. Ryszard Jastrzebski Podpis:
Projektant:  106/Sz/86 .
(Branza mostows) srauniri budoulane o prjotnania
_ inz. Jan Szyszko Podpis:
Sprawdzajgcy: KBU1a-2126/64/66
(Branza mostows) sprauniri bdoniare dopjoinania
Opracowujgcy: - Podpis:
(Branza so%_uwmw Krzysztof Jastrzebski
Faza: BhoNEa Y Data: 12.2015
Skala: 1:10, 1:100 Nr rysunku: M.Z3.7




